Инструкция по охране труда при эксплуатации технологического и холодильного оборудования пищеблока
1. Общие требования безопасности.
1.1. К самостоятельной работе с холодильным оборудованием допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. выполнять требования настоящей инструкции.
1.4. владеть приемами оказания первой медицинской помощи.
1.5. соблюдать требования пожарной безопасности, немедленно докладывать руководителю о каждом несчастном случае или возникновении аварийной ситуации.
1.6. В процессе эксплуатации или уборки холодильника не допускается попадание влаги на компрессор, пускозащитное реле, клеммную колодку, клавишные переключатели, электродвигатели вентиляторов и другие токоведущие части. Если влага случайно попала на указанные части холодильник немедленно отключите от электросети , вынув вилку из розетки. Влагу соберите мягкой тканью, затем дайте возможность влаге окончательно высохнуть. Включать холодильник в электросеть только после полного высыхания влаги.

2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Надеть спецодежду. Убедиться в наличии на полу около холодильного оборудования диэлектрических ковриков.
2.2. Установка должна быть заземлена, приборы управления и контроля должны быть в хорошем состоянии, в местах соединения трубок не должно быть маслянистых пятен.

3. Требования безопасности во время работы.
3.1. При использовании охлаждаемых емкостей необходимо соблюдать режим хранения продуктов, не допускать больших теплопритоков в камеру за счет кратковременного открывания дверей и укладки только охлажденных продуктов.
3.2. Продукты, выделяющие или воспринимающие запах, хранить в закрытом виде, не покрывать полки бумагой.

4. Требования безопасности по окончании работ.
4.1. Не реже одного раза в неделю охлаждаемую камеру промывают при выключенной машине теплой мыльной, а затем чистой водой.
4.2.  Внешнюю поверхность ежедневно протирают влажной тканью, а хромированные детали - мягкой ткань, слегка пропитанной вазелином.
4.3. Холодильные установки, не имеющие автоматического оттаивания снеговой наледи испарителя, необходимо отключать от электросети для оттаивания при толщине слоя наледи 5-6 мм.
4.4.  Включение установки производить лишь при полном просыхании поверхности испарителя.
4.5 Остановка и пуск холодильного агрегата происходит автоматически, поэтому производить чистку и ремонт шкафа можно только при отключении его от электросети вне изделия. К эксплуатации холодильного шкафа должны допускаться только лица. прошедшие техническое обучение и инструктаж по технике безопасности, знакомы с его устройством обращения. Категорически запрещается применять острые предметы для удаления снеговой «шубы»
4.6. При	появлении каких-либо признаков	ненормальной работы
холодильного агрегата, а также при обнаружении неисправностей в электрической части (нарушении изоляции электрокабеля и т.д.) и при обнаружении следов масла на деталях холодильного агрегата, необходимо немедленно отключить холодильники вызвать обслуживающего механика. До прихода механика к изделию не должны допускаться посторонние лица. Холодильный шкаф в обязательном порядке должен быть заземлён. Для этого необходимо при установке шкафа подсоединить заземляющий провод к болту «земля» на задней стенке шкафа.
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